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Equipos y Herramientas - 2023

6 ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Antecedentes

Gas TransBoliviano S. A. tiene a cargo la Operacion del gasoducto y las estaciones del
Sistema de transporte de gas, requiriendo de un camion que facilite las actividades
logisticas en la provision de repuestos, insumos a las estaciones y traslado de residuos
solidos desde las estaciones a Santa cruz.
Para poder transportar de manera segura lo indicado en lineas arriba, se precisa equipar
el camién con un compartimiento especial protegido (furgén).

2. Objeto del Requerimiento

Provision fabricacion y montaje de un contenedor de carga tipo furgon.

3. Descripcion

Se debera cotizar la fabricacion y montaje de un furgén de carga general para ser montado
en un camion de propiedad de GTB, este serg de fabricacion nacional.

El oferente en su oferta debera incluir la fabricacion y montaje del contenedor de carga,
sobre camion HINO 500 segun lo requerido en las especificaciones.

3.1.Especificaciones Técnicas del contenedor de carga (furqon)

1 | CARACTERISTICAS DEL FURGON \

TIPO Furgon de carga general,
MODELO Fabricadién nacional o
MONTAJE Sobre camién HINO 500

Largo Externo: 6,60 m
Ancho Externo: 2,40 m
DIMENSIONES Alto Externo : 2,00 m

Sobre cﬁlasis modelo cama baja con puentes en plancha
SOBRECHASIS ] aceradalde 4 mm




2 | CAJA DE CARGA

Estructura de caja o furgén en plancha acerada de 1/8 “
ESTRUCTURA con travesafios laterales y techo en plancha de 0,75 mm.

PISO < ;
Plancha antideslizante de 1/8 “.

Plancha acerada de 1,5 mm lisa, parte delantera, laterales

CUBIERTA y puertas con dos respiraderos en la parte delantera.
PUERTAS TRASERAS Abisagradas con seguros de varilla (2 hojas)

Lado derecho de 0,90 m de ancho con escalera y
PUERTA LATERAL agarrador.
INTERIOR

Con pasamanos metalicos.

3 | INSTALACION ELECTRICA

LUCES Luz interior de caja con encendido desde la cabina.

4 | PINTURA

Pintadg bdsico con anticorrosivo epoxico y acabado con
TIPO esmalte sintético automotivo de color a eleccidn.

5 | ACCESORIOS

PARACHOCHE Parachoque trasero metdlico abatible.
PROTECTORES | i
Protectpres humanos metalicos.
GUARDABARRQOS . | ...
o Tipo metalico y con goma bota barro
|
OTROS

Caja de/herramientas metalica.

4. Metodologia de Adjudicacion

La metodologia de adjudicacion es por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y el menor costo ofertado.

En el precio ofertado se debe incluir todosi los impuestos vigentes.

5. Garantia Técnica

Se requiere una Garantia Técnica de fabrica minimamente de 1 afio.

6. Multas y Penalidades

En caso de incumplimiento en fechas de entrega o de documentacion, se aplicaran las
multas y penalidades correspondientes. ‘



