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Osciloscopio digital portátil serie III con kit SCC-293 

·        Osciloscopio serie 190-III

·        Cargador de batería BC190 

·        Adaptador de red eléctrica 830

·        Sondas 500 MHz 10:1 VPS410-II

·        Par de puntas de prueba TL175

·        Estuche rígido de transporte CXT293

·        Dongle wifi

·        Software FlukeView

·        Batería BP291

·        Manual de usuario

·        Certificado de calibracion con trazabilidad NIST

Calibrador de Procesos Multifuncion

·         Fluke 754

·        Batería ion-litio

·         Adaptador AC/DC para alimentación

·         4 Adaptadores internacionales

·         6 TP220-1 sondas de prueba (3 rojas, 3 negras)

·         6 puntas de prueba apilables 75X (3 rojos, 3 negros)

·         6 pinzas caimán 754-816 (3 rojas, 3 negras)

·         4 pinzas tipo gancho AC280 Fluke Suregrip (2 rojas, 2 negras)

·         Correa ajustable

·         Cable puente para conexiones de medición RTD de tres cables

·         Cable USB tipo A a tipo mini – B

·         Cables de comunicaciones HART

·         Manual de usuario

·         Certificado de Calibración de Fabrica trazabilidad NIST

·         Tapa de entrada de termopar

·         Estuche suave de campo con correa C799

Módulo de Presion

·         Fluke 750P09

·         Parámetro / Rango (0 a 1500 PSI)

·         Certificado de calibración (actualizado)

Módulo de Presion

·         Fluke 750P29

·         Parámetro / Rango (0 a 3000 PSI)

·         Certificado de calibración (actualizado)

Bomba Neumática 

·         Fluke cal 700 PTPK2

·         Conector de calibre premium

·         Estuche rígido

·         Kit de manguera de prueba de transmisor Premium y adaptadores

Bomba Hidráulica 

·         Fluke cal 700 HTPK2

·         Conector de calibre premium

·        Kit de manguera de prueba de transmisor Premium y adaptadore

·         Estuche rígido

Calibrador de pozo seco

·         Pozo seco portatil 9102S

·        Intervalo de temperatura -10 a 122 °C

·        Estabilidad de ±0,05 °C a 0 °C

·        Insertos extraíbles

·        Certificado de calibración con trazabilidad NIST

Termómetro sonda de referencia

·        1524 con 5628 PRT, conector INFO_CON TC universal, TPAK y estuche de transporte

·         Certificado de calibración (actualizado)

Field communicator

·        Modelo TREX Plus Field Communicator

·        Typical Hart/Model Number: TREX L F P KL W S3 S

·        Plataforma base TREX

·        Comunicación Plus

·        Protocolo Hart & FielBus

·        Power Módulo Type Recargable (Li – Ion)

·        Instrinsically Safe

·        Wireless

·        Soporte (3 años)

·        Carring Case

Los equipos deben ser entregados con su respectivo manual de operación

Se requiere 1 año de garantía a partir de la recepcion de los equipos

Entregas en los almacenes de YPFB Transporte S.A.

Plazo de entrega:

- Item´s  1, 7,y 8: 90 días calendario

- Item´s   2,3,4,5,6 y 9: 15 días calendario

OSERVACIONES:

1 KIT1

4 1 UNIDAD

2 1 KIT

8 1 KIT

9 1 UNIDAD

7

PAC: G30020240086

Adquisicion de herramientas para calibracion de instrumentos de medicion

                       Operaciones - GTB

ITEM PARAMETROS EVALUADOS EN PROPUESTA TECNICA

EMPRESAS PROPONENTES

                          MATRIZ DE  EVALUACION   TECNICA       

CANTIDAD

1 UNIDAD

3 1 UNIDAD

6 1 KIT

5 1 KIT


