
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

“ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO”  

 

 
Página 1 de 3 

 

 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO  

ANTECEDENTES  

GTB, subsidiaria de YPFB, encargada del transporte de gas de Bolivia a Brasil a través de 
un gasoducto de 3.150 km. La sección boliviana abarca 557 km, desde la Estación de 
Medición Río Grande en Santa Cruz hasta la frontera en la Estación de Medición Mutún, 
conectando las reservas bolivianas con los mercados de São Paulo y Porto Alegre en Brasil.  

Para el mantenimiento de la tubería y las vías de acceso a estaciones, GTB adquirió 
equipos pesados y tractores agrícolas los cuales por el tipo de trabajo que realizan (pesado) 
pueden sufrir percances en su rodadura (pinchado de llanta), por lo que se requiere adquirir 
llantas de auxilio. 

OBJETO DEL REQUERIMIENTO  

El objetivo del siguiente requerimiento es la adquisición de llantas con sus respectivos aros 
para equipo pesado y tractor agrícola. 

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS  

2.1. ALCANCE  

Adquisición de llantas de diferentes tamaños para equipo pesado y tractor agrícola. 

2.2. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS 

Llanta de Equipo Pesado 12.5 / 80-18 IMP 

Tipo de vehículo Retroexcavadora CAT 416 

Medidas 12.5 / 80-18 IPM 

Numero de lonas  Min 12 

Cantidad 1 unidad 

 

Aro 12.5 / 80-18 

Tipo de vehículo Retroexcavadora CAT 416 

Medidas 12.5/80-18 cóncavo 

Cantidad 1 unidad 
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Llanta de Equipo Pesado 19.5L / 24 IND 

Tipo de vehículo Retroexcavadora CAT 416 

Medidas 19.5L / 24 IND 

Número de lonas Min 12 

Cantidad 1 unidad 

Aro 24 

Tipo de vehículo Retroexcavadora CAT 416 

Medidas 24 aro cóncavo 

Cantidad 1 unidad 

Llanta de Equipo Pesado 13.00 / 24 TG 

Tipo de vehículo Motoniveladora CAT 120 

Medidas 13.00 / 24 TG para aros cóncavos 

Numero de lonas  Min 12 

Cantidad 1 unidades 

 

Aro 24 

Tipo de vehículo Motoniveladora CAT 120 

Medidas 24 aro cóncavo 

Material Acero estándar 

Cantidad 1 unidad 

 

Llanta de Tractor 18.4 / 30 – JHON DEERE 5725 

Tipo de vehículo Tractor John Deere 

Medidas 18.4 / 30 

Numero de lonas Min. 12 

Cantidad 2 unidades 
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Llanta de Tractor 12.4 / 24 – JHON DEERE 5725 

Tipo de vehículo Tractor John Deere 

Medidas 12.4 / 24 

Numero de lonas Min. 12 

Cantidad 2 unidades 

 

Todas las llantas deben tener fecha de fabricación año 2023 o posterior. 

 

 

 Los materiales deben ser entregados y descargados en los almacenes de YPFB Transporte 

S.A. 

 Los materiales deben ser entregados en un plazo de hasta 20 días calendarios después de 

ser emita la orden de compra por parte de Gas Transboliviano S.A. al proveedor.  

 

 


