ANEXO 3 - MATRIZ DE EVALUACION DE PROPUESTA TECNICA

ﬁ N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: 5000004920
NOMBRE DEL BIEN: CILINDRO DE GAS PATRON PARA
CROMATOGRAFIA 2025
Gas TransBoliviano S.A.
EMPRESA EMPRESA
L, CANTIDAD RESULTADO RESULTADO
ITEM DESCRIPCION Especificaciones UNID. | @ EQUERIDA TECNICO TECNICO
CUMPLE / CUMPLE /
NO CUMPLE NO CUMPLE
Gas Patron Marca EffectTech; Incertidumbre expandida relativa del Metano menor o igual a 0.02%;
Certificado de Calibracién de Gases Patrones acorde a todos lo lineamientos especificados en el Anexo B del procedimiento GPO035 de GTB.
i. un titulo (p. e. “Certificado de Calibracion”);
ii. el nombre y la direccién del laboratorio y Ia ubicacién donde los ensayos yo calibraciones fueron realizados, si son diferentes de la direccion del laboratorio;
ii. identificacion dnica del informe de ensayo o certificado de calibracién (tal como un nimero de serie), y en cada pagina una identificacién para asegurar que cada
pégina es reconocida como parte del certificado de calibracién o informe de ensayo, y una identificacin clara del final del certificado de calibracién o informe de ensayo;
iv. Identificacién del nimero de orden o pedido;
v. la identificacién del numero o cédigo propio del cilindro del gas
Vi el nombre y direccién del cliente que solicita el servicio en el este caso debe estar referido a Gas TransBoliviano;
vii. identificacion del método usado para la verificacion de los compuestos;
viii. una descripcion de cada elemento o compuesto solicitado;
ix. la(s) fecha(s) de realizacion del ensayo;
x. la(s) fecha(s) de validacion del ensayo;
Xi. los resultados del ensayo o calibracién con las unidades de medicién (%molar);
i el (los) nombre(s), funcio y firma(s) o identificacié de la(s) p que realiza(n) y autorice(n) el informe de ensayo o certificado de calibracion;
Xiil. opiniones e interpretaciones cuando sea apropiado y necesario;
xiv. informacion adicional que pueda ser requerida por métodos especificos, clientes o grupos de clientes;
xv. las condiciones (p. e. ambientales) bajo las cuales fueron realizados los andlisis;
xvi. declaracion de la incertidumbre de medicién por cada componente sin excepcién alguna
xvii. el factor de cobertura K utiizado;
xvii. Ia evidencia de que las mediciones son trazables;
Xix. mostrar los valores de presion y volumen del cilindro
El cilindro debera contar con tres Certificados independientes con la siguiente informacién:
1. Certificado C9+ con Oxigeno
2. Certificado C6+ con Oxigeno (C6+ = C6+C7+C8+C9)
3. Certificado C6+ sin Oxigeno (C6+ = C6+C7+C8+C9) (N2 = N2+02)
Composicion acorde a la siguiente composicién Promedia requerida, con una variacién menor a las Tolerancias Permitas por ISO 6974-2
C9+ con O2 |C6+ con 02 |C6+ sin O2
Componente | C ion | C ién | C ion
< - molar molar molar
Gas Patron Cromatografico con a 5
1 | Incertidumbre expandida relativa del Oxigeno 0.0100 0.0100]_ T e e pation with defined | - Pza. 1
Metano Menor o |gua| 0.02 % Nitrogeno 0.7000 0.7000 0.7100 o °
Dioxido de car| 1.5000 1.5000 1.5000| g ias Permitidas
Metano 90.5880 90.5880 90.5880 ionmolar | Calibracion de la mezela de gas .
Etano 5.7000 5.7000 5.7000 de los componentes %a Desviacion de la fraccion molar de los
Propano 0.9000 0.9000 0.9000 componentes relativa a la fraccién
i 0.2000 0.2000 0.2000 molar de la mezcla %
n-Butano 0.2000 0.2000 0.2000| |0.001a0.1 + 100
neo Pentano 0.lal =50
iso Pentano 0.0700 0.0700 0.0700| [lalb £10
n-Pentano 0.0700 0.0700 0.0700| [10a50 EX]
Hexanos 0.0400 0.0620 0.0620| [50a 100 +3
Heptano 0.0150| == | e
Octano 0.0060| _—=—=" | e
o e ——
onano 0.0010| — == | T
SUMA 100.0000000| 100.0000000| 100.0000000

Identificaciones de los cilindros de Gases Patrones y Especiales
Debera tener una identificacién propia e indeleble como el nimero de cilindro u otro tipo de identificacién propia.
Adicionalmente deberan tener un sticker u algo parecido pegado en el cilindro con las siguientes datos como minimo.

-
glb

Cilindro n™
N e

Fecha de Vencimiento:

compuesta:

Los gases deberan tener como minimo un tiempo de vigencia de 4 afios

Conexion de valvula: tipo CGA 350

Tipo de cilindro: Capacidad aproximada 50 Its.

Presion: Para gas natural no menor a 1000 psi

Capacidad cilindro: aproximados 180 pies clbicos

Colores de los cilindros => GAS RATURAL COMPRIMIDG {Amaril dMaranjs)

Tiempo y lugar de entrega

Tiempo de entrega de 110 dias calendario
Lugar de entrega en Almacenes de YPFB Transporte S.A. Incluido el descarguio.

RESULTADO

Comentarios:




